Назначение.

      Устройство «БиТ» предназначено для визуального контроля за режимами работы двигателя и движения автомобиля. Представляет собой бортовой компьютер и диагностический тестер для систем управления  двигателем под нормы токсичности «Россия-83» и «Евро-2» для ЭБУ «Bosch  М1.5.4» всех модификаций, «Январь-5» всех модификаций и «VS5».

      В режиме бортового компьютера «БиТ» определяет: 

· расход топлива на 100 км (литр/100км.); 

· среднюю скорость (км./час); 

· пройденный путь (км.); 

· время в пути (час, мин.);

· общий расход топлива (литр).
      В режиме диагностического тестера «БиТ» индицирует:

· температуру охлаждающей жидкости, 

· положение дроссельной заслонки, 

· скорость вращения коленчатого вала двигателя, 

· скорость автомобиля, 

· мгновенный часовой расход топлива,

· мгновенный путевой расход топлива на 100 км,

· напряжение бортовой сети автомобиля, 

· угол опережения зажигания,

· мгновенное значение массового расхода воздуха,

· мгновенное значение циклового расхода воздуха,

· положение текущего значения РХХ,

· положение желаемого значения РХХ,

·  обнаруженные ошибки с расшифровкой их значения в текстовой форме на индикаторе,

· сброс ошибок после устранения неисправности,

· идентификационные данные ЭБУ и ПО,

· динамический тест автомобиля (время набора автомобилем скорости 100 км/ч).

Управляет: 

· лампой “CHECK ENGINE”,

· бензонасосом,

· вентилятором системы  охлаждения,

· катушками зажигания

· форсунками.

       Устройство «БиТ» также имеет в своем составе:

· часы реального времени и встроенный календарь;

· следящую систему за температурой охлаждающей жидкости (превышение температуры ОЖ более 115oС отображается на индикаторе и включается звуковой сигнал),

· следящую систему за бортовым напряжением при работающем двигателе (при напряжении меньше 10В и больше 15В на индикаторе отображается соответствующая надпись и включается звуковой сигнал).

· Следящую систему за скоростью автомобиля (при превышении установленной пользователем скорости с периодом в 1 минуту на индикаторе отображается соответствующая надпись и включается звуковой сигнал).

Установка БиТ. 
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Установку производить при выключенном зажигании. «БиТ» устанавливается вместо штатных часов и использует штатный разъем электропитания часов. Из разъема вынимается гнездо № 3 (белый провод) и изолируется, вместо него устанавливается гнездо  с проводом идущим в комплекте с «БиТ», а штеккер этого провода присоединяется к колодке диагностического разъема, находящегося под рулевой колонкой, к гнезду М. См. Рис1.
Убедитесь, что при отсутствии иммобилизатора существует перемычка между клеммами 9 и 18 (желто-черный и оранжево-голубой). Разъем иммобилизатора находится внутри консоли в районе часов и блока индикации.

«БиТ» не требует дополнительных настроек и регулировок. При правильном подключении   сразу начинает работать.

После подключения «БиТ» к штатному разъему часов (зажигание должно быть выключено), в верхнюю строку индикатора выводится название прибора и версия ПО, затем через 5 секунд раздается звуковой сигнал и в верхнюю строку индикатора выводится надпись *дежурный режим *, а в нижнюю - значение времени 00:00 и даты 1янв.Пн. 

Порядок работы.
        Установка времени и даты.

Установка времени и даты возможна только при выключенном зажигании (на табло *дежурный режим *). Для этого нужно нажать  клавишу   (правая)    до появления звукового сигнала (индикация часов мигает с периодом 0.5с), затем клавишей   (левая)выставить показания часов, нажать клавишу  - мигает индикатор десятков минут – клавишей       выставить показания десятков минут, нажать клавишу     - мигает индикатор единиц минут, клавишей     – выставить значение единиц минут, нажать клавишу      - мигает индикатор дня недели, клавишей   выставить день недели, нажать клавишу  - мигает индикатор месяца, клавишей       выставить месяц, нажать клавишу      - мигает индикатор числа, клавишей       выставить показания числа, нажать клавишу  - появится надпись: введите год 00, индикатор года будет мигать, клавишей       выставить значение года, нажать клавишу    - установка закончена - на индикаторе значение времени и даты.

         Установка сигнализатора превышения скорости.

                      Установка сигнализатора превышения скорости возможна только при выключенном зажигании (на табло *дежурный режим *). Для этого нужно нажать  клавишу   (левая)    до появления звукового сигнала (на табло «Огранич. скорости не установлено»). Клавишей       установить желаемое ограничение скорости (от 40 км/ч до 160 км/ч), , нажать клавишу    - установка закончена.

       После включения зажигания (примерно через 15 сек) «БиТ» автоматически выходит в режим бортового компьютера или в режим диагностического тестера, в зависимости от того, где он находился в момент выключения зажигания (при первоначальном включении – в режим бортового компьютера).

В режиме Бортового компьютера: 

· клавиша       - прокрутка индицируемых показаний, 

· клавиша  - сброс всех накопленных показаний бортового компьютера.

 При индикации Диагностика-i: 
· клавиша       - прокрутка индицируемых показаний, 

· клавиша   - вход в  режим Диагностического тестера.

 В режиме Диагностического тестера: 

· клавиша       - прокрутка индицируемых показаний, 

· клавиша   - возврат в режим Бортового компьютера.

При индикации Сбросить ошибки?:

· клавиша       - прокрутка индицируемых показаний, 

· клавиша  - сброс всех накопленных ошибок блока управления (кратковременно появляется сообщение: Ошибки сброшены).

В режиме Индикации ошибок:

· клавиша       - просмотр ошибок; 

· клавиша  - выход из режима Индикации ошибок.

В режиме идентификации данных ЭБУ и ПО:

· клавиша  - вход в режим,

· клавиша    и клавиша  - прокрутка индицируемых показаний,

В режиме управления исполнительными механизмами:

· клавиша    - прокрутка индицируемых показаний,

· клавиша  - вход в режим и запуск выбранного подрежима.

В режиме динамического теста:

· клавиша    - прокрутка индицируемых показаний,

· клавиша  - возврат в режим Бортового компьютера.

!!! В любом режиме !!! :

При сбойных ситуациях одновременное нажатие клавиш   и    -  принудительный сброс процессора  (при выключенном зажигании «БиТ» готов к работе через 5 сек., при включенном – через 15 сек.); Если эта операция не помогла – выньте разъем питания и через 5 сек. вставьте снова.

 Во избежание сброса накопленных данных при ошибочном нажатии, клавиши имеют замедленную реакцию на выполнение (кроме установки режима часов и сигнализатора превышения скорости) – нужно нажать и удерживать клавишу до появления звукового сигнала.

       После выключения зажигания «БиТ» выдает звуковой сигнал и переходит в дежурный режим с индикацией текущего времени, даты и с сохранением накопленных ранее данных. При сбойных ситуациях в обмене данными между «БиТ» и ЭБУ  двигателем или обрыва цепи K-Line на индикаторе появляется надпись «Канал связи-тест» и раздается  звуковой сигнал, затем связь восстанавливается или «БиТ» переходит в дежурный режим, если произошел обрыв цепи K-Line.

       В режиме бортового компьютера после нажатия клавиши   и  обнуления накопленных ранее параметров, начнется обработка нового массива данных,  значение которых появится на индикаторе через 4-5 минут.

       Автоматическое обнуление всех накопленных значений бортового компьютера происходит при достижении  параметра Время в пути равное 240 час. (10 суток).

       Общий расход топлива ограничен 250 л., затем показания переходят на  0, а остальные накопленные данные остаются неизменными.

       При выключении зажигания автомобиля «БиТ» выключается автоматически и отключается подсветка индикатора, при этом в памяти сохраняются вычисленные за поездку данные.


                                                                      Технические данные.

1.   Номинальное напряжение питания, В…………………………..   6…18;

2.   Средний ток потребления, мА………………………………….…  <100;

                         3.     При выключенном зажигании, мА………………………………....  <20;

                 4.     Диапазон рабочих температур, оС …………………………....  –30..+85;

5. Погрешность измерения %…………………………………. не более 10.

Комплектность.

                 1.    «БиТ».

                 2.    Соединительный жгут.

                 3.    Инструкция по эксплуатации.

Возможные неисправности.

	Неисправность
	Причина
	Способ устранения

	«БиТ» не включается.
	Нет напряжения на разъеме «БиТ».
	Проверить цепи питания «БиТ».

	На табло горит *дежурный режим* (при включенном зажигании).
	1. Отсутствует контакт с клеммой М диагностической колодки.
	Создать гарантированный  контакт.

	
	2. Нет иммобилизатора или токопроводящей перемычки между 9 и 18 выводами разъема.
	Установить перемычку см. Рис. 1.


Рекомендации по применению БиТ.

· «БиТ» является инструментом, облегчающим водителю эксплуатацию и обслуживание «инжектора», но не заменяет его.

· Информация, выдаваемая «БиТ», является комплексной и взаимосвязанной , но не является исчерпывающей о  работе всего автомобиля.

· Мгновенные значения расхода топлива рекомендуется применять для определения наиболее экономичных режимов движения.

· Режимы «идентификация ЭБУ и ПО» и «управление исполнительными механизмами» доступны при выключенном двигателе, а режим «динамический тест» - при включенном двигателе.

· В режиме «динамический тест»:  надпись «тест начат» и звуковой сигнал появятся только после полной остановки автомобиля (если до включения режима он двигался); надпись «тест окончен» и звуковой сигнал появятся при достижении автомобилем скорости равной 100 км/ч и более; надпись «тест прерван» и звуковой сигнал появятся, если во время проведения теста скорость автомобиля упала до нуля; надпись «лимит времени» и звуковой сигнал появятся, если время проведения теста после начала движения достигло 40 сек.

· В режиме «управление исполнительными механизмами» при нажатии клавиши : лампа “CHECK ENGINE” включается 5 раз, бензонасос – 3 раза, вентилятор системы охлаждения – 1 раз, катушки зажигания – 1 раз, форсунки – каждая 1 раз (если система управления двигателем с одновременным впрыском топлива, то будет работать режим управления первой форсункой, причем сразу открываются все четыре форсунки).

· Режим «идентификация данных ЭБУ и ПО» специально введен для упрощения проведения чип тюнинга ЭБУ.

Гарантийные обязательства.

1. Изготовитель гарантирует работоспособность прибора при соблю-дении всех требований, указанных в паспорте.

2. Гарантийный срок на «БиТ» исчисляется в течении 9 месяцев со дня продажи.

3. При механических повреждениях прибора и жгута, вскрытии корпуса прибора, а также, если неисправность вызвана неправильной эксплуатацией, претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

4. Срок службы прибора не менее 10 лет.
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